
 Odmašťovací přípravek.

Technická specifikace 

Vlastnosti: 
Odstraňuje mastnotu a nečistoty tvrdohlavý. Konzistentní pěny, která prodlužuje akci. Maximální účinnost čištění bez postříkání 
nebo výparů. Bezpečné a pohodlné dávkování. Přípravek určený k použití, získaných z koncentrátu. ECOMIX integrovaného 
systému. Další informace v dokumentaci koncentrovaný produkt. Tento opakovaně použitelný obal by měl obsahovat pouze  
ECOMIX STRONG.

Návod k použití: 
PODLAHY: Zředěné 5-20 ml/l z celkového množství ve vodě . Umyjte obvyklým způsobem. POVRCHY. Nastříkejte čisticí přípravek 
na požadovaný povrch. Očistěte houbičkou nebo vlhkým hadříkem. Nechte působit a opláchněte vodou. Doba působení závisí na 
míře znečištění.

Aplikace:

Zařízení: 
Potravinářský průmysl. Profesionálních kuchyních. Catering. Restaurace. Barů 
a kaváren. Rekreační střediska. Obecně platí, že je vhodný pro všechny druhy 
zařízení, kde se vyžadují profesionální hygienické normy.

Vhodné pro: 
Povrchy odolné vůči alkalickému pH. Podlahy. Stěny . Pracovní stoly . Nářadí 
a vybavení.

Dávkování: 

Balení:

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

Skupenství:
Barva: 
Zápach (vůně):

pH: 
Hustota: 

Průzračná kapalina
Žlutá
Charakteristický
1,02+-0,01

Akreditace: 

Informace slouží pro obchodní účely. Při manipulaci a používání produktu postupujte podle pokynů na etiketě a bezpečnostním listě. 
Pro další informace se obraťte na naše technické oddělení.

Registrace:
Neaplikovatelné

Složení:

Modifikátory povrchového napětí (tensioaktivy). Anorganické alkálie. Látky se 
schopností sekvestrace. Barviva. Konzervanty. Voda.

Podlahy v kuchyni 

5-20 ml/l

Potravinářský průmysl 

Připraven k 
použití

Připraven k 
použití
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